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Регламент хранения профлиста

1. Хранение

'.'.no 
нормативным документам профнастил может храниться в

неотапливаемом закрытом помещении с хорошим воздухообменом. Наиболее
подходяцlее место для хранения профлиста - хозпристройка, склад, либо
вентилируемый подвал. Там можно хранить профнастил с осени до весны.
Крыша и фасад должны надёжно оберегать профлист от снежных хлопьев и

воды. В теплое лето возможно хранение профлиста на улице под тентом.

1 .2.Между хранением оцинкованного профнастила и окрашенного профлиста нет
разницы.

1.3.Если профнастил хранится менее 30 дней, готовим для него ровную
поверхность, на которую кладем бруски 15х5 см. На бруски кладем пачку с
профилированным листом. Чтобы профнастил не провисал, между брусками
оставляем 50 см.

1.4. Пачки на бруски кладут в упаковке. Внизу должны располагаться наиболее
толстые массивньlе пачки. Если профнастил приподнимать с помоlцью строп, на
первую пачку кладем рейки 2,5х9 ('l0) см, если погрузчиком - 4х9 (10) см.
3атем на бруски кладем следующую пачку профнастила, на нее - рейки, а на
них - другие пачки. Этот метод именуют штабелированием.

,1.5. Пачки профлиста уложены в ровные многоярусные штабели. Высота
штабелей не должна превь]шать 700 мм, что позволяет избежать порчи нижних
пачек материала.

,1.6. Если профлист хранится более 30 суток, упаковку лучше снять и уложить
листь1 по одному на бруски 15х5 см. Уложив первый лист на бруски, на него
положим рейки размером 2,5х9 (10) см, либо 4х9 (10) см. На эти рейки кладут
второй лист. Точно так же, перекладывая листы рейками, делаем штабель не
выше 700 мм.

2.Срок сохранности профлиста

2.,t. Оцинкованный профилированный лист и профлист с полимерным
покрытием хранятся до шести месяцев. При хороших условиях этот срок
возрастает.
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2.2, Лист в пленке хранится не более 30 дней, после чего пленка прилипнет к
листу и снять ее будет проблематично.

2.3.Летом хранить лист рекомендуют не более 14 дней.

3.Чего нельзя делать при хранении профлиста

3.,l. Смещать листы и пачки профнастила.

3.2. Хранить профнастил на улице в холод.

3.3. <Миксовать>, укладывая в одну пачку профнастил разной длины и толщины.

3.4. Укрывать штабеля плёнкой, тканью и пр. В таком случае вы получите
застой воздуха между листами и пачками,

3.5. Допускать соприкосновение с медью. Профнастил + медь = ржавеющая
сталь.

3.6. lfttacTb на пачки с профнастилом тяжелые предметы, деформируя листы.

3.7. Нарушать посЛедовательность пачgк- всегда -"д"r" вниз более тяжелые,
сверху более легкие,

3.8. Работать <<болгаркой> возле пачек с профнастилом. Одна искорка и лист
поврежден.


